设备搬迁安装调试技术要求
一、项目名称：工业机器人设备搬迁
	序号
	设备名称
	规格型号
	外观尺寸
	生产厂
	出厂日期

	1
	工业机器人
	QIROX 
QRC 350-E
	13320*7750*4420
	CLOOS
	2013年12月


二、数量：1台
3、 施工周期：7天
四、报价方式：交钥匙工程 （逐项报价，要求开具16%增值税专用发票）
五、验收地点：中车太原机车车辆有限公司台车车间
六、基本概况：
设备现存放于多元公司，由委托方搬迁运输至台车车间，承揽方全程指导搬迁运输。

承揽方负责设备拆箱、安装、调试、验收以及设备技术状态和精度检测等。
七、技术要求：

1. 用途：用于K6侧架支撑座焊接。
2. 支撑座焊接工艺要求：
2.1 焊接机器人焊接支撑座与侧架间焊缝焊角为8mm。
2.2 采用直径为1.2mm的SM-70或JQ·MG50-6焊丝，焊接电流为230-280A，电压为30-35V，气体流量为15-20L/min。
2.3 支撑座两侧两端7-10mm的范围内不焊，焊缝要平滑过渡，成型良好，不允许有裂纹、弧坑、气孔、夹渣、未熔合、未焊透等缺陷，每100mm焊缝内气孔数不多于2个，且单个气孔直径不大于2mm。
3. 精度要求：CLOOS焊接机器人搬迁后，须保证设备出厂精度和出厂设计功能。
4. 编制K6侧架焊接程序，技术资料齐全。
5. 对车间操作人员、设备人员、维修人员进行培训，包括设备操作、编程、维护保养、简单故障的维修等内容。
6. 验收条件：按照出厂精度进行精度检测。焊接合格20根侧架支撑座。

八、基本要求

1. 投标文件中必须附有与本招标项目相同或相似技术规格、型号的设备的业绩清单；并提供不少于3份合同。
2. 承揽方的施工项目，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求。

3. 承揽方在施工中所涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证委托方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。
4. 承揽方应满足委托方提出的各项技术要求。
本技术要求，仅对设备搬迁等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。承揽方应保证搬迁后设备安装项目是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。

5. 本技术要求所使用的标准、规范等，如与承揽方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。
6. 承揽方可以根据自身经验以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明优于招标文件要求的其它方案或建议意见；承揽方的这些努力，委托方表示感谢，并将有助于承揽方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合承揽方在招标文件中提供详细的施工方案及组织措施，确保施工质量和施工进度。
7. 承揽方应具备相应的设备安装资质。
九、施工标准：
（1）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98
（2）《工业安装工程质量检验评定统一标准》（GB 50252—94）

（3）《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278—98）；

（4）《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254--259—96）；
（5）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150—91）；

（6）《工业机械电气设备通用技术条件》（GB/T522611-96 ）；

施工要求：

（1）设备的安装，必须严格按照相应的安装验收规范及设备技术文件规定的技术条件以及经委托方批准的图纸进行。

   （2）安装设备所需的全部材料，必须符合设计规定和产品标准。由承揽方负责提供。 
（3）搬迁前由双方对设备技术状态和精度进行共同鉴定，并由双方签字认可，双方各留存一份，做为竣工验收的依据之一。
（4）设备为原样搬迁，搬迁后设备技术状态和精度不得低于出厂设备技术状态和精度。

（5）设备技术状态和精度检测的检具（必须是合格的检具）由承揽方负责提供。

（6）在设备开始拆除后，该设备主机、附属配件及辅助材料由承揽方保管，若有损坏和丢失，由承揽方承担全部责任。

（7）委托方负责基础、动电配套设施的施工，承揽方负责连接到指定的接口。
（8）安装调试过程中委托方提供现有机具的配合，若不具备条件，由承揽方自行解决。
（9）承揽方负责对设备进行全面的清洗、擦拭和换油，油料委托方负责提供。
（10）基础验收：安装前由委托方及承揽方按照设备技术要求及国家有关标准对基础共同验收。

（11）试运转及验收：设备安装调试完成后，承揽方应及时通报给委托方，按本技术要求和国家有关标准共同验收，并填写竣工验收记录，双方签字认可。

（12）施工资料：承揽方应根据委托方要求提供有关施工资料。

（13）安全及环保要求：承揽方在施工期间，必须服从委托方的管理，遵守委托方的厂规厂纪，必须符合委托方环保/职业健康安全的有关规定，做到安全施工文明生产，否则委托方有权停止承揽方的工作，并有权要求承揽方更换工作人员。因承揽方责任造成的安全事故，由承揽方承担全部责任。需另签安全协议。
（14）有特殊要求的设备，根据国家有关规定，由承揽方办理相关手续，并取得相关证照等。

（15）若在搬迁过程中发生不可预见的项目，另行议定。

十、结算方式及期限：按我公司规定执行。

十一、售后服务

1. 整机质量保证期半年。
2. 保修日期从正式交付使用之日起计算；保修期内发生故障，承揽方必须在24小时内到达现场处理问题；如承揽方24小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金，如生产急需，委托方可自行处理由此产生的一切费用由承揽方承担。
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