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	1
	209T转向架检修(资质)
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件大修。

	
	2
	柴油机（WD415.21G207）
技术要求：额定功率及转速为155kw/2200rpm，接口与原车匹配；

	
	3 
	自循环水循环(FYS-4KW/220V/B)
技术要求：接口与WD415.21G207柴油机匹配；

	
	4
	 脚油门踏板(GJ1110Y)
技术要求：选用标准工程车辆用脚油门踏板，型号为GJ1110Y，配6m长拉力软轴，柴油机油门控制行程为45mm，与柴油机连接端为叉子连接形式，叉子宽度10mm，插销直径6mm，软轴端部采用螺纹固定。

	
	5
	静音发电机组((HSPY-15,15KW)
技术要求：额定功率及转速为15kw/1500rpm，机组尺寸（长×宽×高）2000×1100×1500，机组为普通手动型，配底盘燃油箱120L；

	
	6
	安全监控系统（大修、改造含传感器）
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件大修及升级改造。

	
	7
	散热器
中冷器
技术要求：技术性能与接口与WD415.21G207柴油机匹配；

	
	8
	空调总成(GQT-46E  DC24V)
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件更新。

	
	9
	低温型蓄电池(190H52 12V)
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件更新。

	
	10
	手动换向阀(H-4WMM6E50/B10)(H-4WMM6E50)
电磁换向阀(3WE6A20/AG24NZ4)(3WE10A-20/AG24NZ4)(4WE10H-20/AG24NZ4)
(4WE10G-20/AG24NZ4)
溢流阀(DB10-1-30/10U)(DB10-1-30/31.5U)
叠加式溢流阀(Z2DB6VC-2-40/100)
液压马达(A2F160W2Z2)
液压锁(Z2S10-1-20)
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件更新。
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	11
	力矩限制器(大修)
技术要求：原车配件，按照铁路起重机大修规程大修。

	
	12
	电暖气（800W  220带风扇）
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件更新。

	
	13
	机械式压力开关（ISG230-030）
两通电磁阀(VX230BG)
三通机械阀（VM230-02-00配VM-08A）
分水过滤器(AF40-04D-A)
电磁阀(VX230BG)
单向阀（AK4000-04）
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件更新。

	
	14
	起重机专用尼龙滑块、滑轮、托板、托滚、防尘盖等
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件更新。

	
	15
	低温型：O型圈、挡圈、防尘圈、密封圈、导向带等
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件更新。

	
	16
	平衡阀（FD32B2X/400 B06V）
（德国力士乐）
技术要求：按照铁路起重机大修规程，原车配件更新。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	



