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                     山东中车同力钢构有限公司 
塔筒板材招标邀请书
我公司拟对塔筒板材进行公开采购招标，现邀请贵单位参加投标。
投标人须知：
1．招标单位：山东中车同力钢构有限公司。运输地点：门框板运输地点济南公司；遂川板材湖南分公司；铜川板材银川分公司。
2．项目内容：遂川、铜川塔筒板材。 
3．数量规格及技术要求：详见附件报价单。
4、预付款和货款均为商业承兑。为了保证产品质量，满足公司的生产的需求，现对应标单位提出供应要求如下：
4.1 供方需按照需方提供的时间、地点和数量及时供货。
4.2 投标单位在开标前需缴纳30000元做为投标保证金 (只接受电汇)，开标前打入公司账户。不缴纳投标保证金的不能参加投标，有业务往来的单位，应付帐款（不含质保金）欠款超过3万元的可不缴纳投标保证金，欠款转为投标保证金。（请欠款转为投标保证金的出具证明材料，同意欠款转为投标保证金，请报价单位作为附件签字盖章和标书一同报上）如投标单位未中标，则在投标日后7个工作日内退还投标保证金（不计息）；如投标单位中标，则将投标保证金自动转为履约保证金并在供方按要求顺利完成供货合同后1个月内返还（不计息）。若投标单位中标后，无故不签订合同的，扣除其全部投标保证金。
4.3 供方若出现较大责任问题，我方有权终止供货合同并更换新的供货商。
4.4 交货期以供方将货物送达到公司指定地点并经我方人员清点、核对、验收合格日期为准。
5．投标文件：壹份，密封加盖单位印鉴（投标须符合正规投标标准，不符合标准的取将取消其投标资格）。
6. 投标档的构成：请各投标单位严格按要求制作标书，装订成册。
6.1 投标人承诺函；
6.2 法定代表人授权委托书；
6.3 投标报价单（见附件）；标书里一份，单独的报价单一份；
6.4 法人营业执照复印件加盖企业公章；（三证合一单位可不提供6.5项）
6.5 企业代码证复印件加盖企业公章；纳税人登记证复印件加盖企业公章；
6.6 企业简介；
6.7 投标人业绩；
6.8 企业银行开户许可证复印件加盖企业公章。
7．投标报价要求：
7.1报价金额以人民币为计算单位，为含17%增值税、含到厂运费价格； 

7.2本次招标二次报价，其中一次报价公开唱标。 
7.3报价金额以人民币为计算单位，均为含税价。
8. 标书费200元,是否中标概不退还。
9. 投标截止时间：2016年9月5日下午15：00，逾期不予受理。
10. 开标时间：2016年9月5日下午15：00。
11、投标登记地点：济南市世纪大道3666号孙村镇北车风电高新产业园同力钢构803财务行管办公室。
12、 开标地点：济南市世纪大道3666号孙村镇北车风电高新产业园同力钢构810会议室。
13、 评标将根据供方提供货物的质量、价格、供货期限、业绩以及投标人资信情况等因素综合评价，选定最终中标人，并与之签订合同。投标单位应按要求提前备好所需材料。
14、银行开户名称：山东中车同力钢构有限公司（电汇，不接受支票）。
开户行：建设银行济南槐中支行   账号：37001616149050148311
15、 联系人及联系电话：
刘朝霞（招标）      0531-58809520；传真：0531-58809520
    王国刚 （生产部）   0531-58809560
山东中车同力钢构有限公司
2016年8月31日
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                     山东中车同力钢构有限公司 
编号：TL-TT-YQ-2016-

附件                 遂川风电项目塔筒报价单（13套）
	序号　
	厚mm
	进料长mm
	进料宽mm
	总量/张
	材质
	重量kg/张
	总重

（吨）
	报价（元/吨）
	备注

	1
	20
	10470
	2175
	13
	Q345D
	3575.2 
	46.4776
	
	　

	2
	14
	10605
	2585
	13
	Q345D
	3012.8 
	39.1664
	
	　

	3
	12
	10730
	2585
	11
	Q345D
	2612.8 
	28.7408
	
	　

	4
	12
	10860
	2585
	2
	Q345D
	2644.5 
	5.289
	
	带焊接试板　

	5
	12
	10845
	2585
	13
	Q345D
	2640.8 
	34.3304
	
	　

	6
	14
	10960
	2585
	13
	Q345D
	3113.6 
	40.4768
	
	　

	7
	14
	11075
	2585
	13
	Q345D
	3146.3 
	40.9019
	
	　

	8
	14
	11190
	2585
	13
	Q345D
	3179.0 
	41.327
	
	　

	9
	14
	11310
	2585
	13
	Q345D
	3213.1 
	41.7703
	
	　

	10
	16
	11420
	2590
	13
	Q345D
	3715.0 
	48.295
	
	　

	11
	16
	11530
	2460
	13
	Q345D
	3562.5 
	46.3125
	
	　

	12
	16
	11650
	2465
	13
	Q345D
	3606.9 
	46.8897
	
	　

	13
	16
	11780
	2595
	13
	Q345D
	3839.5 
	49.9135
	
	　

	14
	18
	11900
	2595
	13
	Q345D
	4363.4 
	56.7242
	
	　

	15
	18
	12030
	2595
	13
	Q345D
	4411.1 
	57.3443
	
	　

	16
	18
	12160
	2600
	13
	Q345D
	4467.3 
	58.0749
	
	　

	17
	18
	12280
	2600
	13
	Q345D
	4511.4 
	58.6482
	
	　

	18
	20
	12405
	2600
	13
	Q345D
	5063.7 
	65.8281
	
	　

	19
	20
	12525
	2460
	13
	Q345D
	4837.4 
	62.8862
	
	　

	20
	20
	12640
	2460
	13
	Q345D
	4881.8 
	63.4634
	
	　

	21
	20
	12760
	2600
	13
	Q345D
	5208.6 
	67.7118
	
	　

	22
	22
	12880
	2600
	13
	Q345D
	5783.4 
	75.1842
	
	　

	23
	22
	13000
	2600
	13
	Q345D
	5837.3 
	75.8849
	
	　

	24
	22
	13120
	2600
	13
	Q345D
	5891.1 
	76.5843
	
	　

	25
	24
	13240
	2600
	13
	Q345D
	6485.5 
	84.3115
	
	　

	26
	24
	13355
	2455
	13
	Q345D
	6177.0 
	80.301
	
	　

	27
	24
	13470
	2455
	11
	Q345D
	6230.2 
	68.5322
	
	　

	28
	24
	13600
	2455
	2
	Q345D
	6290.3 
	12.5806
	
	带焊接试板　　

	29
	24
	13600
	2605
	13
	Q345D
	6674.6 
	86.7698
	
	　

	30
	26
	13715
	2605
	13
	Q345D
	7292.0 
	94.796
	
	　

	31
	26
	13835
	2605
	13
	Q345D
	7355.8 
	95.6254
	
	　

	32
	30
	13950
	2610
	13
	Q345D
	8574.4 
	111.4672
	
	　

	33
	30
	14065
	2440
	13
	Q345D
	8082.0 
	105.066
	
	　

	
	
	
	
	
	总重
	
	1967.6751
	
	



技术要求：

1、塔筒钢板为控轧交货状态 

2、钢板机械性能和化学成分必须符合GB/T1591和GB5313要求；

3、钢板几何尺寸应满足 GB/T 709《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差》中的C类要求（厚度不允许有负偏差）；

4、钢板表面不允许有任何缺陷，比如麻点、裂纹、皱折、贴边等，不允许采用补焊的方法修补。钢板必须进行100%的超声波探伤，验收等级符合JB47013.3-2015 Ⅰ级要求；

5、为保证产品的可追溯性，每块钢板上必须标记有以下信息（但不限于）：炉批号、件号、材质和质量等级，标识应清晰；
6、所用原材料要求有完整合格的产品出厂证明，必须是新标准。必须具备质量证明书原件或加盖供材单位检验公章的有效复印件（制造厂注明“复印件无效”时等同于无质量证明书）；

7、材料检测
a)、钢板入厂必须逐张进行几何尺寸及表面检查，几何尺寸应满足 GB/T 709《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差》中的C类要求（厚度不允许有负偏差）。
b)、钢板入厂必须按炉号进行化学成分；按批次进行力学性能及-20°C冲击功指标复验，其力学性能符合GB/T1591和GB5313要求，并应由第三方出具检测报告。
c)、筒体用钢板厂内按照批次总数量的10%进行100%的复验，如有一张板不合格，必须每张同批次板都进行复验，JB47013.3-2015标准Ⅰ级为合格。

8.钢板为一级探伤板，且必须选用大钢厂板材：如舞钢 鞍钢 安钢 武钢 宝钢 宝钢 首钢 唐钢 济钢 

国华铜川塔筒板材报价单11套
	序号
	板厚/mm
	进料长/mm
	进料宽/mm
	材质
	单重/kg
	进料/张
	总重

（吨）
	报价（元/吨）
	备注

	1
	20
	9575
	2250
	Q345D
	3382
	11
	37.202
	
	　

	2
	14
	9985
	2255
	Q345D
	2475
	11
	27.225
	
	　

	3
	12
	10490
	2765
	Q345D
	2732
	11
	30.052
	
	

	4
	12
	10985
	2775
	Q345D
	2872
	11
	31.592
	
	　

	5
	12
	11480
	2790
	Q345D
	3017
	11
	33.187
	
	　

	6
	12
	11975
	2800
	Q345D
	3159
	11
	34.749
	
	　

	7
	12
	12475
	2815
	Q345D
	3308
	11
	36.388
	
	　

	8
	13
	12965
	2825
	Q345D
	3738
	11
	41.118
	
	　

	9
	13
	13460
	2840
	Q345D
	3901
	11
	42.911
	
	　

	10
	13
	13545
	2515
	Q345D
	3476
	11
	38.236
	
	　

	11
	14
	13545
	2515
	Q345D
	3744
	11
	41.184
	
	　

	12
	14
	13545
	2515
	Q345D
	3744
	11
	41.184
	
	　

	13
	14
	13545
	2515
	Q345D
	3744
	11
	41.184
	
	　

	14
	15
	13540
	2515
	Q345D
	4010
	11
	44.11
	
	　

	15
	15
	13540
	2515
	Q345D
	4010
	11
	44.11
	
	　

	16
	15
	13540
	2515
	Q345D
	4010
	11
	44.11
	
	　

	17
	15
	13540
	2515
	Q345D
	4010
	11
	44.11
	
	　

	18
	16
	13540
	2515
	Q345D
	4277
	11
	47.047
	
	　

	19
	16
	13540
	2515
	Q345D
	4277
	11
	47.047
	
	　

	20
	16
	13540
	2515
	Q345D
	4277
	11
	47.047
	
	　

	21
	18
	13530
	2515
	Q345D
	4808
	11
	52.888
	
	　

	22
	18
	13530
	2515
	Q345D
	4808
	11
	52.888
	
	　

	23
	20
	13525
	2520
	Q345D
	5351
	11
	58.861
	
	　

	24
	20
	13525
	2520
	Q345D
	5351
	11
	58.861
	
	　

	25
	20
	13525
	2520
	Q345D
	5351
	11
	58.861
	
	　

	26
	22
	13520
	2520
	Q345D
	5884
	10
	58.84
	
	　

	27
	22
	13600
	2520
	Q345D
	5919
	1
	5.919
	
	

	28
	24
	13515
	2520
	Q345D
	6416
	11
	70.576
	
	

	29
	24
	13515
	2520
	Q345D
	6416
	11
	70.576
	
	

	30
	26
	13510
	2520
	Q345D
	6681
	11
	73.491
	
	

	31
	28
	10520
	1890
	Q345D
	4370
	11
	48.07
	
	

	32
	42
	9220
	1890
	Q345D
	5745
	3
	17.235
	
	

	33
	42
	6150
	1890
	Q345D
	3832 
	1
	3.832
	
	

	34
	28
	10520
	1950
	Q345D
	4509
	11
	49.599
	
	

	35
	42
	9220
	1950
	Q345D
	5928
	3
	17.784
	
	

	36
	42
	6150
	1950
	Q345D
	3954 
	1
	3.954
	
	

	37
	30
	13495
	2520
	Q345D
	8009
	3
	24.027
	
	

	38
	30
	13495
	1680
	Q345D
	5339
	1
	5.339
	
	

	39
	60
	7440
	2060
	Q345D-Z25
	7219
	1
	7.219
	
	门框板　

	40
	60
	7440
	2470
	Q345D-Z25
	8655
	1
	8.655
	
	门框板　

	
	
	
	
	总重
	
	
	1541.268
	
	


本项目11套塔筒板材总重共计1541.3t。

技术要求：

1、 板材各项性能指标应符合GB/T1591-2008要求，同时应满足GB/T 19072-2003中5.1～5.3的要求，塔筒本体Q345钢板为正火轧制，门框钢板要求正火交货状态。板材厚度公差符合GB/T709-2006的 B级要求执行，厚度方向性能按GB5313-2010执行；
2、 板的表面状况必须符合GB/T 14977-2008 B级2次级。不连续处厚度小于最小厚度值时的表面面积要符合GB/T 709-2006 B级规定。钢板表面不允许有任何缺陷，比如麻点、裂纹、皱折、贴边等，不允许采用补焊的方法修补。

3、 钢板原材料必须进行100%的超声波探伤，验收等级符合JB4730.3-2005 Ⅰ级要求。板材入厂后，按照每炉批号抽样10%进行超声波检测，理化性能按炉批号100%复验，合格后方可使用。
4、 为保证产品的可追溯性，每块钢板上必须标记有以下信息（但不限于）：炉批号、件号、材质和质量等级，标识应清晰。
5、 所用原材料要求有完整合格的产品出厂证明，必须是新产品。钢板必须具备质量证明书原件或加盖供材单位检验公章的有效复印件（制造厂注明“复印无件效”时等同于无质量证明书）。钢厂需按照每炉批号数量的10%进行第三方材料力学性能和化学成分实验，并出具完整合格的产品出厂证明。

6、 板材应为I级探伤钢板，且必须选用大钢厂的板材如：济钢、莱钢、包钢。
7、 技术要求中所引用的标准，若有最新版本，以最新版为准。

报价单位（签章）：
报价人：                                     报价人电话：

报价时间

