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建设项目竣工环境保护验收申请



  山东中车同力钢构有限公司(原北车风电有限
项 目 名 称    公司) 风力发电装备生产(塔架制造)项目
建 设 单 位      山东中车同力钢构有限公司   （盖章）
法定代表人         李  正
联  系  人         王  硕
联 系 电 话         0531-58809413
邮 政 编 码           250101
邮 寄 地 址     济南市高新区世纪大道3666号

中华人民共和国环境保护部制


说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。
2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。
3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。
4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息
	建设项目名称（验收申请）
	山东中车同力钢构有限公司(原北车风电有限
公司) 风力发电装备生产(塔架制造)项目

	建设项目名称（环评批复）
	北车风电有限公司风力发电设备生产项目

	建设地点
	济南高新区世纪大道3666号

	行业主管部门或隶属集团
	中国中车集团有限公司中车山东机车车辆有限公司

	建设项目性质（新建、改扩建、技术改造）
	新建

	环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间
	山东省环境保护厅
鲁环审[2009]263号
2009年12月30日

	审批、核准、备案机关及批准文号、时间
	

	环境影响报告书(表)编制单位
	山东省环境保护科学研究设计院

	项目设计单位
	中国联合工程公司

	环境监理单位
	青岛信达工程管理有限公司

	环保验收调查或监测单位
	山东环保产业集团有限公司

	工程实际总投资（万元）
	11300

	环保投资（万元）
	1200

	建设项目开工日期
	2009年9月

	同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期
	济环建管函[2015]G9号
济南市环境保护局
2015年4月30日

	建设项目投入试生产（试运行）日期
	2015年5月1日至2015年8月31日



表二   环境保护执行情况
	
	环评及其批复情况
	实际执行情况
	备  注

	建设内容（地点、规模、性质等）
	主体工程：塔筒厂房由6个厂房组成，主要功能：塔筒下料、卷制、焊接、喷丸、喷漆、整备及包装发货等
辅助工程：
1、库房。原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 库房“包括原材料、工装器具、油脂油化及电器配件库房”。主要功能：“承担外购件、原辅材料、配件的储存等”。
2、食堂、倒班宿舍
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 食堂、倒班宿舍“员工生活福利设施”主要功能是更衣、就餐。
3、原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 厂内外运输“厂外运输依托社会力量，厂内运输采用各种机械车运输方式”，主要功能：承担厂内外原材料、辅料及成品、废料的运输。
公用工程：
1、给排水及消防工程：原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 给排水及消防工程“供水依托工业园区，目前水源为地下水，远期为黄河水，厂内生产生活给水和消防用水统一布置，厂区排水实行雨污分流”，主要功能：承担厂区各建筑物的给水、排水及消防。
2、采暖通风工程
[bookmark: OLE_LINK28]原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 采暖通风工程“生产热水和采暖热源依托工业园区统一供给，通风为轴流风机等机械送排风装置”。主要功能：承担各车间及生活间、库房等采暖通风除尘。
3、动力工程
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 动力工程“压缩空气由公司空压站集中供给，车间供热由热水系统组成，生产用热为蒸汽和热水”，主要功能：承担供热、供汽、供压缩空气等。
4、电力工程
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 电力工程“电源为片区附近的变电站，厂内单独设置变电装置”，主要功能：承担全厂生产、生活、办公、照明等。
	主体工程：下料车间1座、环焊车间1座、喷丸室4间、喷漆室 6间（其中4间喷漆室采用更先进的分子筛吸附浓缩-热风脱附-催化燃烧VOCs处置技术进行了升级改造，2间喷漆室由于暂未进行环保升级改造，已经办理封存停用）、办公楼1座等
辅助工程：
1、库房。实际建成：漆料库、成品油库，其余库房在车间办公楼内设置，无需单独建设。已建成的漆料库配备有单独的100㎡应急池，并安装了防火阀门。车间使用的成品油全部由油罐车进行集中加油，厂区内基本不存放成品油，产生的废油及时由有资质的厂家进行处理，基本不存留废油。工装器具、劳保用品等使用未使用完的车间办公楼，电器配件等基本是随用随采购。
2、食堂、倒班宿舍
已建成食堂、倒班宿舍，归属山东中车风电有限公司管理。山东中车同力钢构有限公司更衣室使用的车间办公楼，并进行了衣柜等配置，就餐区统一调配，山东中车同力钢构有限公司只配有职工餐厅，进行配餐制，不进行烹饪。
3、 厂内外运输与环评报告一致
公用工程：
1、给排水及消防工程供水依托工业园区，厂内生产生活给水和消防用水统一布置，厂区排水实行雨污分流，远期为黄河水暂未进行，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。2、采暖通风工程
实际建成：办公室采暖热源依托工业园区统一供给，生产过程中不涉及热水，通风为轴流风机等机械送排风装置，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
3、动力工程
实际建成：压缩空气由公司空压站集中供给，车间供热和生产用热没有，已完成部分与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
4、电力工程
实际建成：电源为片区附近的变电站，厂内单独设置变电装置，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。


	

	生态保护设施和措施
	绿化
  原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 绿化“厂区及车间四周进行绿化，采用乔灌草结合方式”
	与环评报告一致
	

	污染防治设施和措施
	1废水收集处理设施
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 废水收集处理设施“生产、生活污水经预处理+综合污水处理站统一处理，出水部分回用，剩余排至济南市孙村污水处理厂，由其统一处理后外排”，主要功能：济南市孙村污水处理厂已同意接纳本项目污废水。
2废气治理设施
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 废气治理设施“焊接烟气外排系统、喷漆和烘干室废气处理系统等”，电焊机在工作时产生焊接烟尘和有害气体经收集引至20m排气筒排放；喷丸废气经旋风+布袋除尘器处理后通过4根20m高的排气筒排放；喷漆废气经二道滤棉+活性炭吸附处理工艺处理，2个喷漆室分别由1根20m的排气筒排放；烘干废气经二道滤棉+活性炭吸附处理工艺处理，分别由1根20m排气筒排放，主要功能：各生产工段废气的收集及治理，保证废气达标排放。
3噪声治理设施
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 噪声治理设施“采用隔声、减振和消声等措施控制噪声源和噪声传播途径”，主要功能：对主要噪声源采取有针对生的防治措施。
4固废
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中表2.3-1 项目组成一览表 固废“固废的收集和贮存设施，包括铁粉尘、废铁屑、废矿物油、废切削液、废漆渣等”，主要功能：负责分类收集各种固废/危废并最终处置。其中铁粉尘全部外卖综合利用，污泥、生活垃圾由环卫部门定期清运；危险固废为废漆渣、废矿物油和废切削液委托有资质的单位代为处置


	1废水收集处理设施
实际建成：生活污水经化粪池预处理后同生产废水统一进入园区综合污水处理站统一处理，出水部分回用，剩余排至济南市孙村污水处理厂，由其统一处理后外排。本项目已于2013年投产，山东中车同力钢构有限公司资产归属于山东中车风电有限公司，原综合污水处理站现在属于园区共用污水处理站，归属于山东中车风电有限公司管理，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
2废气治理设施
实际建成：焊接、切割废气经脉冲除尘器+环保过滤箱处理后通过4根25m排气筒排放；新增移动式焊烟净化器将少量二氧化碳保护焊废气净化后无组织排放；喷丸废气采用更先进的脉冲除尘器+喷淋塔处理后通过3根25m排气筒排放；喷漆和烘干废气采用更先进的经分子筛吸附浓缩-热风脱附-催化燃烧VOCs处理技术处理后经20根18m排气筒排放；烘干室天然气燃烧废气经8根20m排气筒排放。属于按照环保标准的变更，进行了升级改造。
3噪声治理设施
实际建成：采用隔声、减振和消声等措施控制噪声源和噪声传播途径，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
4、固废
实际建成：固废存放区1处，铁粉尘、废包装、工业垃圾、焊渣外售处理；危废库1处，危废：废油、废油漆桶、废漆渣、废滤棉、废活性炭、废显影剂委托有资质的单位代为处置，大型件机加工厂房没有建设，没有产生废切削液，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中内容相比，没有新增固废，与原报告书一致。

	

	其他相关环保要求
	
	
	


注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。








山东中车同力钢构有限公司
(原北车风电有限公司)
 风力发电装备生产(塔架制造)项目
环境保护自查报告





建 设 单 位  山东中车同力钢构有限公司（盖章）
2019年3月11日




一、基本情况，本项目概况
山东中车同力钢构有限公司成立于2007年12月，注册地址位于济南市槐荫区槐村街73号，系中国中车集团有限公司下属三级全资子公司，隶属于中国中车集团有限公司中车山东机车车辆有限公司（系中国中车集团有限公司下属二级全资子公司），成立初注册资本1亿元（2018年12月增资为1.2亿元），生产厂区位于山东省济南市高新技术产业开发区孙村片区春暄路西侧，世纪大道南侧中国中车济南高新产业园区南侧。公司自己拥有专业的生产设备，主体厂房、辅助工程、公共工程、环保工程等固定资产属于山东中车风电有限公司（原北车风电有限公司，系中国中车集团有限公司下属三级全资子公司，隶属于中国中车集团有限公司中车山东机车车辆有限公司）的一部分，山东中车同力钢构有限公司租赁使用。山东中车同力钢构有限公司具备独立的企业法人资格，主要从事风力发电装备生产项目中塔架的生产。
2009年3月，中国中车济南高新产业园（原北车风电有限公司）委托山东省环境保护科学研究设计院编制完成了《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》；2009年12月31日，原山东省环境保护厅以《关于北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书的批复》对本项目进行了批复，批复文号：鲁环审[2009]263 号。
中国中车济南高新产业园（原北车风电有限公司）项目于2009年9月开始建设，一期工程于2010年9月建成投入运行，含塔筒厂房固定生产设施。中国中车济南高新产业园厂区呈南北长方形布置（科航路将厂区分为南、北两块），厂区占地面积120.45hm2（项目征地1815亩，净用地1515.14亩），计划总投资353592万元，其中环保投资5400万元。
后因中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司于2014年12月30日进行了重组，合并后的新公司更名为“中国中车股份有限公司”，要求所有的下属子公司名称中“北车”“南车”字样全部改为“中车”“中国中车”，随后公司名称进行了变更，并对固定资产等按照产业板块进行了重新划拨，租赁使用。山东中车同力钢构有限公司、山东中车风电有限公司（原北车风电有限公司）各自的生产经营模式不变，各自具备独立的企业法人资格。
原北车风电有限公司风力发电装备生产项目拟建内容为：新建风电研发中心、智能装备研发中心、叶片生产厂房、塔筒厂房、大型件机加工厂房、综合联合厂房、总组装厂房及其它配套共用设施等，形成年制造1.5MW机型的风力发电设备500台、风力发电设备叶片1000套的能力，开发研制5MW大型风力发电机成套组。
拟建项目组成包括：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。其中主体工程包括叶片生产、塔筒、大型件机加工、综合联合和总组装厂房等，1座风电研发中心（办公楼）；辅助工程包括各类仓库等；公用设施包括（给排水、采暖通风等）和环保设施（废气、废水、固废处理设施）。
由于原北车风电有限公司风力发电装备生产项目建设分期进行，主体工程、辅助工程、公用工程中的塔筒厂房已经实际建设完成，由于机型兆瓦由1.5MW升级到现在的750KW~3MW和工艺不断的革新改进，厂房分配和工艺布局也进行了适当的调整，塔筒厂房与原规划有适当调整，但生产能力没有变化。厂区环保工程按照原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》已经全部建设完成，并随着环保标准的变更，对现场相应处理措施进行了提升改造。
山东中车同力钢构有限公司（原北车风电有限公司）风力发电装备生产（塔架制造）项目位于山东中车同力钢构有限公司厂区内，公司占地面积120.45hm2，项目占地面积351500m2项目总投资11300 万元，其中环保投资1200万元。主要建设内容包括主要建设内容包括下料车间1座、环焊车间1座、喷丸室6间、喷漆室6间（2间停用）、办公楼1座等，年产塔架400台。项目劳动定员350人，实行单班工作制，每班 8 小时，年运行 240天。
二、环评批复落实情况
主要是建设单位落实环评及其批复的情况。
施工期环保措施落实情况、监理情况
项目建设期间，施工单位谨遵各项建设施工相关条例和规章制度，严格落实各项环保措施，满足环保相关要求；监理单位相关人员按照相关管理制度，对项目建设全过程进行监管，保证项目顺利实施。
各类环保设施或措施(水、气、声、渣等)建设及落实情况，试生产或试运行以来运行状况；
环境保护设施建设情况
废水
本项目废水为生产污水。
生活污水经化粪池后排入园区污水处理站处理。
废气
本项目废气污染物主要为下料、环焊和喷丸工序产生的粉尘，喷漆和烘干工序产生的颗粒物和挥发性有机物，天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。
焊接、切割废气经脉冲除尘器+环保过滤箱处理后通过4根25m排气筒排放，处置效率达到82.3%。
喷丸废气采用脉冲除尘器+喷淋塔处理后通过3根25m排气筒排放，处置效率达到86.7%。
喷漆和烘干废气经分子筛吸附浓缩-热风脱附-催化燃烧VOCs处理技术处理后经20根17m排气筒排放，处置效率达到90.3%。
天然气燃烧废气经8个17m排气筒排放。
二氧化碳保护焊废气采用移动式焊烟净化装置净化后无组织排放。
噪声
本项目噪声源主要为剪板机、卷板机、冲床、空压机、各类风机等设备产生的噪声，采取了基础减震、隔声等降噪措施。
固体废物
本项目主要固废包括金属下角料、铁粉尘等、废油漆桶、 废显影剂、废漆渣、废油（废齿轮油、废液压油）、废滤棉和生活垃圾等。
金属下角料和铁粉尘外售综合利用。
[bookmark: _GoBack]废油漆桶、废活性炭、废显影剂、废漆渣、废油（废齿轮油、废液压油）和废滤棉、废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托五莲光大环保科技有限公司、潍坊北控环境技术有限公司、济南市鑫源物资开发利用有限公司和山东平福环境服务有限公司进行处置。
生活垃圾由环卫部门定期清运。
其他环境保护设施
1）漆料和稀释剂储存处设置围堰，设置了100 m2的事故应急池；塔筒厂房、喷漆烘干室、喷丸室、油化库、危废暂存间、事故应急池采取了防渗措施。
2）废气监测设置了监测平台、爬梯和监测孔。
3）公司制定了突发环境事件应急预案，并在高新区环境保护局进行了备案（备案编号：370101-2018-035-M）。
受企业委托，山东环保产业集团有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。我公司于 2018 年 9 月1 9日邀请专家及专业技术人员进行了现场实地勘查，并编制了竣工环保验收整改方案，明确指出现场存在的问题并提出相关整改意见。2018年11月15日派专业技术人员进行了第二次现场勘查和资料搜集，并针对整改后现场情况编制了验收监测实施方案，并于 2018 年12 月 10日至 13 日及2018 年12 月 16日至 27 日对该项目进行了竣工环保验收现场监测与检查，根据监测和检查结果编制了本验收监测报告。
本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容、对项目环境保护设施建设情况进行检查、对环境保护设施调试效果以及工程建设对环境的影响进行现场监测。
3、与《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表相比较，主要建设内容及变更说明如下：
1）主体工程：
塔筒厂房：
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表塔筒厂房“由6个厂房组成”。主要功能：主要包括塔筒下料、卷制、焊接、喷丸、喷漆、整备及包装发货等。
实际建成：下料车间1座、环焊车间1座、喷丸室4间、喷漆室6间（其中4间喷漆室采用更先进的分子筛吸附浓缩-热风脱附-催化燃烧VOCs处理技术进行了升级改造，2间喷漆室由于暂未进行环保升级改造，已经办理封存停用）、办公楼1 座等，年产1.5MW~3MW塔架400台。
2）辅助工程
（1）库房
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表库房“包括原材料、工装器具、油脂油化及电器配件库房”。主要功能：“承担外购件、原辅材料、配件的储存等”。
实际建成：漆料库、成品油库，其余库房在车间办公楼内设置，无需单独建设。已建成的漆料库配备有单独的100m2应急池，并安装了防火阀门。车间使用的成品油全部由油罐车进行集中加油，厂区内基本不存放成品油，产生的废油及时由有资质的厂家进行处理，基本不存留废油。工装器具、劳保用品等使用未使用完的车间办公楼，电器配件等基本是随用随采购。
（2）食堂、倒班宿舍
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表食堂、倒班宿舍“员工生活福利设施”主要功能是更衣、就餐。
实际建成：未建设。更衣室使用的车间办公楼，并进行了衣柜等配置，就餐园区统一调配，山东中车同力钢构有限公司只配有职工餐厅，进行配餐制，不进行烹饪。
（3）厂内外运输
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表厂内外运输“厂外运输依托社会力量，厂内运输采用各种机械车运输方式”，主要功能：承担厂内外原材料、辅料及成品、废料的运输。
实际建成：厂外运输依托社会力量，厂内运输采用各种机械车运输方式，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
3）公用工程
（1）给排水及消防工程
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表给排水及消防工程“供水依托工业园区，目前水源为地下水，远期为黄河水，厂内生产生活给水和消防用水统一布置，厂区排水实行雨污分流”，主要功能：承担厂区各建筑物的给水、排水及消防。
实际建成：供水依托工业园区，厂内生产生活给水和消防用水统一布置，厂区排水实行雨污分流，远期为黄河水暂未进行，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
（2）采暖通风工程
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表采暖通风工程“生产热水和采暖热源依托工业园区统一供给，通风为轴流风机等机械送排风装置”。主要功能：承担各车间及生活间、库房等采暖通风除尘。
实际建成：办公室采暖热源依托工业园区统一供给，生产过程中不涉及热水，通风为轴流风机等机械送排风装置，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
（3）动力工程
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表动力工程“压缩空气由公司空压站集中供给，车间供热由热水系统组成，生产用热为蒸汽和热水”，主要功能：承担供热、供汽、供压缩空气等。
实际建成：压缩空气由公司空压站集中供给，车间供热和生产用热没有，已完成部分与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
（4）电力工程
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表电力工程“电源为片区附近的变电站，厂内单独设置变电装置”，主要功能：承担全厂生产、生活、办公、照明等。
实际建成：电源为片区附近的变电站，厂内单独设置变电装置，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
 4）环保工程
（1）废水收集处理设施
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表废水收集处理设施“生产、生活污水经预处理+综合污水处理站统一处理，出水部分回用，剩余排至济南市孙村污水处理厂，由其统一处理后外排”，主要功能：济南市孙村污水处理厂已同意接纳本项目污废水。
实际建成：生活污水经化粪池预处理后同生产废水统一进入园区综合污水处理站统一处理，出水部分回用，剩余排至济南市孙村污水处理厂，由其统一处理后外排。本项目已于2013年投产，山东中车同力钢构有限公司资产归属于山东中车风电有限公司，原综合污水处理站现在属于园区共用污水处理站，归属于山东中车风电有限公司管理，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
（2）废气治理设施
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表废气治理设施“焊接烟气外排系统、喷漆和烘干室废气处理系统等”，电焊机在工作时产生焊接烟尘和有害气体经收集引至20m排气筒排放；喷丸废气经旋风+布袋除尘器处理后通过4根20m高的排气筒排放；喷漆废气经二道滤棉+活性炭吸附处理工艺处理，2个喷漆室分别由1根20m的排气筒排放；烘干废气经二道滤棉+活性炭吸附处理工艺处理，分别由1根20m排气筒排放，主要功能：各生产工段废气的收集及治理，保证废气达标排放。
实际建成：焊接、切割废气经脉冲除尘器+环保过滤箱处理后通过4根25m排气筒排放；新增移动式焊烟净化器将少量二氧化碳保护焊废气净化后无组织排放；喷丸废气采用更先进的脉冲除尘器+喷淋塔处理后通过3根25m排气筒排放；喷漆和烘干废气采用更先进的经分子筛吸附浓缩-热风脱附-催化燃烧VOCs处理技术处理后经20根17m排气筒排放；烘干室天然气燃烧废气经8根17m排气筒排放。属于按照环保标准的变更，进行了升级改造。
（3）噪声治理设施
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表噪声治理设施“采用隔声、减振和消声等措施控制噪声源和噪声传播途径”，主要功能：对主要噪声源采取有针对生的防治措施。
实际建成：采用隔声、减振和消声等措施控制噪声源和噪声传播途径，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
（4）固废
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表固废“固废的收集和贮存设施，包括铁粉尘、废铁屑、废矿物油、废切削液、废漆渣等”，主要功能：负责分类收集各种固废/危废并最终处置。其中铁粉尘全部外卖综合利用，污泥、生活垃圾由环卫部门定期清运；危险固废为废漆渣、废矿物油和废切削液，委托有资质的单位代为处置。
实际建成：固废存放区1处，铁粉尘、废包装、工业垃圾、焊渣均外售处理；危废库1处，危废：废油、废油漆桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废显影剂均委托有资质的单位代为处置，大型件机加工厂房没有建设，没有产生废切削液，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中内容相比，没有新增固废，与原报告书一致。
（5）绿化
原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中，项目组成一览表 绿化“厂区及车间四周进行绿化，采用乔灌草结合方式”，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
实际建成：厂区及车间四周进行绿化，采用乔灌草结合方式，与原《北车风电有限公司风力发电装备生产项目环境影响报告书》中一致。
环保机构、规章制度、监测化验机构设立情况；
公司建立环保组织机构，制定了《环境保护管理办法》、《危废库管理制度》等环保管理规章制度，并按照环评报告要求定期委托第三方有资质企业对公司污染物排放进行检测，并出具检测报告。
三、存在的问题、原因、整改措施及下一步环保工作的打算。
1、存在的问题：个别人员存在对待环保工作敷衍了事、无所谓的思想和行为，视环保各项记录和整理为额外增加的工作，主观能动性不强，参与深度不足。
2、产生原因：各级人员对当前国家环保形势、企业环保管理的重要性理解不到位，对环保管理工作的各项举措和要求存在错解和误读。3.整改措施：为解决以上问题，公司主要负责人定期组织环保工作，公司领导定期检查督导环保工作，寻根溯源、对症下药，针对各级管理人员和一线员工进行环保管理培训，从国家环保形势、政府法律法规解读和先进企业取得的实效等几方面进行全面系统的宣贯和讲解，打破思想壁垒和疑虑，以期从根源上夯实环保管理落地生根的思想基础。
4、下一步打算：多了解新型环保工艺和废气治理技术，持续改善企业生态环境；持续深化现场管理工作，持续提升现场管理水平；大力培养环保管理人才。


